DPS LISPWICE -

ZMYWALNIA

"~ 8/KNR4-01  Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podiogi | m? .
d.2 1202-09 ponad 5 m2 i

4.60%2,70"2+4,60"3,20+(4,60+10,00+42,10)*0,78 m2 52586 N I
. . .RAZEM 62,566
9 KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkow wewnetrznych scian i sufitow farbg emulsyj- m?2 g
d.2 0605-04 ng z przygotowaniem powierzchni
.4,60"2,70"2+4,60"3,20+(4,60+10,00+210)"0.y86 _  m? 52,586
, : . _|RAZEM 52,586
10 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podiog folig ‘m2
d.2 1216-01
i4,6072,70"2+4,60"3,20 ) omz 385600
B o . |RAZEM 39,560
11 KNR-W 4-01 Zabezpieczenie OKIEN | DRZWI folig m?
d21216-01
ANALOGIA
1,00"1,05"3+0,70*2,00+1,16"1,80 m? 6,638 -
RAZEM | 6,638
12 KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg ekologiczng grzejnikow rurowo-zebrowych m
d.2 1212-22
__110+200 S R m 3,100
(RAZEM 3,100

13'KNR 4-01  Jednokrotne malowanie farba ekologiczng rur wodociggowych i gazowych o'm
d.211212-27 srednicy do 50 mm !

19,20 ..m__ 9200
s R _____RAZEM 9,200
14 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, .m?
d.2 1209-10z. scianek | szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydia piyto-
sz.4.54 we peine lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z cwierc-
9914-01z  watkami
sz4.54
.9914-07
0,70*2,00+1,16"1,80 . .mZ 3,488



